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EXOLINE’
AQUASTOP A+

Szigeteld és falszarité vakolat adalék

Nanotechnolégiaval elédllitott hidraulikus kétésy,
univerzdlis, hidroféb adalékanyag bel- és kultéri
szigeteld, falszaritd vakolatok elkészitéséhez.
Vamtarifaszaém: 32149000

MUSZAKI ADATLAP

Termék megnevezése: Exoline® Aqua Stop A+ Nanotechnoldgidval elédllitott hidraulikus kétésd,
univerzdlis, hidroféb adalékanyag bel- és kultéri szigeteld, falszaritdé vakolatok elkészitéséhez

Alkalmas: Nagy szildrdsdgu hidraulikus kétésU, bel- és kultéri szigeteld, falszaritd és tizalld
vakolatok elkészitéséhez

Ajanlott keverési arany:

Homok Portland Cement Exoline® Aqua Stop A+
140 kg 25 kg 24 kg

Osszekeverés utd@n: 168 kg — 11 m? [ 1 cm Kész Vakolat

Anyagsziikséglet: 15 - 16 kg szaraz habarcs m?/cm

Keveréviz igény: Szukség szerint (kb. 34 - 38 liter) (az adalékanyag képlékenyité hatésa miatt a
szokdsosndl kevesebb viz is elegendd lehet a kivant konzisztencia eléréséhez)

Az adalékbdl elédllitott szaraz habarcs - vizzel vald keverés utdn - tégla, beton, terméskd, valyog,
és vegyes falazatok kulsé és belsd feluleteinek vakolasara kivaléan alkalmas.

EIényok melyeket nyuijt Onnek az Exoline® termékcsalad:

= Elsédlegesen termékeink harmonizdalnak (kompatibilisek) a forgalomba 1évé  dsszes
cementalapu épitdipari termékkel!

» Egyedi tulajdonsdga az Exoline® Aqua Stop A+ adalékszer haszndlataval a vakolat megfelel a
legmagasabb vizzarésagi kitéti osztalynak, még alacsony szildrdsdgu betonok esetén is.

= XV3 (H) kitéti osztaly vizzarésag amellett, hogy folyamatos lélegzést biztosit a falnak.

= A vakolat nagy porustartalmu, ezért elésegiti, a pdranedvesség kipdrolgdsat gyorsitja a vakolat
szdraddsat, 1élegzdvé, szell6z8veé teszi, azt ezdltal meghosszabbitja a vakolat élettartamat

» Legfontosabb szerepe a fal kiszaritdsa, szarazon tartdsa, vizzaras.

» Hidrofébizalé adalékszer tartalma miatt fellleti vizfelvétele csekély, porusfalainak viztaszitd
hatasa kapilléris depressziot hoz létre, gatolva a nedvesség felszivoddasat, valamint a fellleti s6
és penészgomba kiviradgzdst.
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» Javitja a falazat hészigetelését

Az Exoline” Aqua Stop receptlrdk sikerrel jelenthetnek megolddast gyakori, nehezen kezelhetd
helyzetekre, mint példaul a felvizesedés okozta penész és so6 kivirdgzdas, de hatékony minden mas
olyan esetben is, ahol az épulet vizzardsa fontos és az egyszerd, gyors, valamint idétalld megoldas
a cél.

Fontos, hogy a termék felhaszndalasdval egyéb rendszereket valthatunk, ki, mint példdul a kenhetd
szigetelések, folidk, nehéz-lemezek és egyéb technoldégiai megolddsok. Ezen technologidk
elavultak dragdk és jelentds a segédanyagigényUk, valamint az elkészitésuk nagyban fugg az
emberi tényezéktdl, ami ndveli a kivitelezés kockazatat - kdltségeit és idejét.

Felhasznalhaté énélléan receptirank szerint, vagy barmely mas gyarté (beleértve azismert
markakat) altal készitett:

» Kézi alapvakolatokba

» Gépi alapvakolatokba

= Simitd vakolatokba

= Ldbazati vakolatokba

* Falazdé habarcsokba, el6frocskoldbe és egyéb.

= Epitési ragasztoba

= Csemperagasztdba

» Gres ragasztéba

* Flex ragasztoba

= EPS - polisztirolragasztéba

* Thermo ragasztdba és egyéb cement alapl épitéipari ragaszté-és egyéb szigeteldanyagokba
» Gipszek, Glettek és egyéb cementalapu porokba.

Uj héz homlokzatanak vakoldsdra és régi épuletek utdlagos javitasra (szigetelésére) is egyarant
alkalmas!

Alkalmazasi terilet:

Az adalékbdl eléallitott kész vakolat alkalmas:

= Régi és Uj épitésu épuletek, lakdhazak, [épcsdhazak, [Gbazatok, szobdk, furdészobdk, szocidlis
helyiségek és kulénbdz6 okokbdl dtnedvesedett falazatok kiszaritdsara és szarazon tartasara.

= Az Exoline® - bol készitett vakolat kedvezd pdratechnikai tulajdonségokkal rendelkezik: jol
szell6z8, 1élegzd vakolat.

» Eredményesen alkalmazhaté talajpdra, talajnedvesség elleni falszigetelés hidnyossdga, hibdja,
kijavitott vizgépészeti probléma esetén.

» Pozitiv, illetve negativ oldali viznyomas elleni szigetelésre egyardnt alkalmas.

= A szigetelés sikja alatt és fol6tt, kulsé és belsd oldalon egyardnt alkalmazhaté.

= Az alkalmazott adalékszer lecsdkkenti a fellleti vizfelvételt (hidroféb tulajdonsag).

= Alkalmas Uj épuletek esetén a falszigetelés sikja alatti nedvesedd Iabazat szaritdsdra, szadrazon
tartasara.

= Alkalmas épuletszerkezetek, épuletrészek szivargd viz, talajviz, haszndlati viz elleni szigetelésére,
alaplemezek, pillérek, tdmfalak, beton, tégla, terméské, valyog és vegyes falazatok kilsé és belsé
feltleteinek vakoldsdara minimum 2,5 cm vastagsagban.

» Haszndlhaté tlzi-viz tdaroldk, sullyesztett viztartdlyok, furddszobdk, zuhanyozdk viz elleni
szigetelésére.

= A szdaraz falak télen ftési koltséget takaritanak meg (parolgashé)

Termék tipusa: Gydrilag elédllitott por alakd hidroféb adalékanyag.

Terméktulajdonsagok - EI6nyék:

= Hidraulikus kotésu, bel-és kultéri vakolat.

» Az Exoline® Aqua Stop - pal készitett fellletek kézvetlenul hidegburkolattal IGthatdk el.
= Felhordandd minimum 1- 3 cm vastagsagban. (Kiadéssag ~ 1Im2/1cm)

» Egyszerlen és gyorsan bedolgozhatb
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» Viztaszitd tulajdonsaga révén fokozza a szigetelés hatékonysagat. Az Exoline® adalékkal vakolt
falban levé ellennyomds magasabb, mint a kapillarisokon felfelé igyekvé viz nyomasa (kapilléris
depresszid)

Anyagosszetétel: Exoline® adalék, tapadds eldsegitd és tulajdonsagjavitdé anyagokat tartalmaz.
Bedolgozasi id6: Kb. 2 6ra

Szaradasi id6: 20°C-on kb. 24 6ra alatt az iddjardasi korulményektdl figgden megkot.
Halmazallapota: Por

Szine: Szurke

Gyartaskozi ellenérzés:

A gydr sajat laboratériumadban, valamint a TUV SUD KERMI idészakos vizsgdlata az EU: eléirdsoknak
megfeleléen igazolja, hogy az Exoline® Aqua Stop A+ (Adalék) mindenben megfelel az EMI TUV-
SUD KERMI az R — 200570 Vizsgdlati jelentésben szereplé adatokkal és az utdellenérzést végzéd
vizsgalati eredményeivel az MSZ EN 998-1:2003 szabvany, valamint a Mélyépitd Labor Vizsgdlat az
MSZ EN 998-1:2016 szabvdany szerint.

Bekeverésilehetéségek:
Az Exoline® sajat receptardja szerint:

2,4 kg Exoline’ Aqua Stop A+
25 kg Portland Cement

140 kg Homok

168 kg - 1Im? /lcm Kész vakolat

Bekeverési Gtmutaté I.: 25 kg Portland Cement + 2,4 kg Exoline® Aqua Stop A+ + 140 kg Homok
dsszekeveredése utén ~ 168 kg ~ 1lIm?/lcm kész vakolat

El6szor: A 25kg-os Cementet és a 2,4kg-os Exoline® Aqua Stop A+ mUanyag vodor tartalmat egy
keverdladaban "SZARAZON" keverjuk 6ssze homogén dllapotava. (Télen az ajanlott
cementminéség 42,5/l kompozit, mig nyéron 325/l kompozit a megfelelé j6 minéség
biztositasahoz!)

Majd a mindséget figyelembe véve:

Masodszor: 1 térfogat (lapat) Exoline® adalékkal kevert Cementet és (szikség szerint) 3 - 4
térfogat (lapat) "dltaldnos” (Tuzép telepeken, banydkban fellelhetd agyag és iszapmentes)
homokot normdl eljgrasban az adagoldst ismételve "SZARAZON" a betonkeveré mindségétél
fuggden kb. 3-6 percig homogénre keverjuk. A kivald minéség eléréséhez haszndljon 0,5 mm
szemcsenagysdagu szdritott osztalyozott Homokot.

Harmadszor: Szaraz 6sszekeverés utdn a vakolatot normdl eljgrdsban haszndlt viz mennyiségével
(kb.: 5-6 liter) minimum 3-6 perc alatt csomdmentesre keverjuk.

Bekeverési Gtmutato: II.
Bekeverési lehetéségek: Il. Exoline® ajanldsa szerint:

2,4 kg Exoline® Aqua Stop A+
6 X 25 k Barmely forgalomba 1évé alapvakolathoz
9 hozzdkeverve

127,5 kg - 10 m2V3 (H) kitéti osztalya kész vakolat

El6szor: Az Exoline® Aqua Stop A+ adalékot adjuk hozzd barmely forgalomban 1évé 25kg-os kézi
alapvakolathoz. (A 24kg-os mUlanyag vodér tartalma 6db 25kg-os zsdkos termékbe
adagolhatd.)
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Masodszor: Az dsszetevdket 3-6 percig "SZARAZON" homogénre keverjuk.

Harmadszor: Szaraz 6sszekeverés utdn a vakolatot normdl eljgrasban haszndlt viz mennyiségével
(kb.: 5-6 liter) minimum 3-6 perc alatt csomdmentesre keverjuk.

Az adalékhoz és a kész vakolthoz a MESZ HOZZAADASA NEM AJANLOTT!!!

Bedolgozdasi hdmeérséklet: Idojarastol fuggden 25°C felett a vakolatot feldolgozds utédn néhdny
napon keresztul 2-3 6ranként permetezés (locsolds) javasolt. A hirtelen kiszaradds a termék
minéségét nagymértékben ronthatja. Ajanlott felhorddsi idészak + 5°C és +25°C kdzoétt. +20°C
alatt paras, nedves idében/ terileten a vakolat utdgondozdsa nem vagy részben szikséges.

Falfeliilet elokészitése:

» Az elporladt rossz k& és tégladarabokat le kell vésni egészen a kemény részig.

» Ldbazati részen a nedvesedés felett még a fal vastagsagdnak hdromszorosat felmérve tisztitsuk
meg. pl: (feldzas + 30cm)

» A meglévé sérllt vakolatot téglaig ajanlott leverni és dcskapoccsal a fugdkat néhdny cm-re
ajanlott kimélyiteni.

» A nem szildrdan tapadé régi bevonatokat, valamint sé-kirakoddsokat el kell tavolitani.

Bedolgozas:

» A habarcsot legaldbb két rétegben kell felhordani, egy j6l tapadd frécskdlt, majd egy durvabb
rétegben. A frécskolt réteget folydsabb habarcsbdl készitsuk

» A vastagabb habarcsréteget akkor kell felhordani, amikor a frocskdlt réteg mar
megkemeényedett. A vastag réteg lagy allagld habarcsbdl all, melyet kémuaveskandallal csapjunk
fel a fellletre, eloszlatjuk, majd fa simitoval simitsuk el (ne haszndljunk fém simitét, mert akkor a
poérusokat lezdarjuk). A teljes, két réteget magdba foglalé réteg vastagsaga mindendtt legaldbb
2 cm legyen.

* Ha a meg kivant réteg vastagsagdnak nagyobbnak kell lenni, mint 2 cm, akkor tovébbi réteget
az eléz6 réteg meghlzdsat kévetden vihetunk fel. A vakolat szaraddsa falfeltlettél és id6jarastol

faggod.
Keverés: Alacsony fordulatszdmu betonkeverdvel - keverédobot 35" - os szégben déntve ajanlott.

Egyéb tudnivalok:

» A habarcsot hosszabb allasidé utan jol at kell keverni.

» A felUlet kialakitasat fa simitéval kell elvégezni, fém- vagy mdanyag simité haszndlata elzarja a
pblusokat.

» Festékként paradteresztd anyagot haszndljunk.

Szerszamtisztitas: A habarcs kikeményedése elétt vizzel.

Biztonsagi eléirasok: Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb biztonsagtechnikai,
fizikai, toxikologiai és 6koldgiai adatokat a termékekre vonatkozd biztonsagi adatlapon meg lehet
taldlni. A veszélyes anyagokra vonatkozé rendelkezéseket be kell tartani.

FIGYELMEZTETES: Bar a termék MUszaki Adatlapjaban szerepld muUszaki adatok és ajénlasok a
legjobb tuddsunk és tapasztalataink alapjan készultek, minden informdcié minden esetben csak
tajékoztatod jellegui és gyakorlati tapasztalatok alapjan megerdsitésre szorul. Eppen ezért, barki, aki
a terméket alkalmazza, meg kell gybézédjén arrdl, hogy a termék a tervezett felhaszndldsra
alkalmas. Minden esetben a felhaszndldé felelds a termék haszndlatdbdl szdrmazd
kévetkezményekért.

Szarmazasi hely: EU

Szavatossagi id6: Felbontatlan eredeti csomagoldsban, 36 honap hénapig téarolhaté.
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Gyartoéi szavatossag: Megfeleld keverés és felhaszndlds esetén - 10 év

Magyarorszagi meghatalmazott(ak) neve és cime: (Bérgyéarté és Kivitelezd)
Tarsasdg: Nterworld Kft.

Cim: Magyarorszag 5800 Mezbékovécshaza, Arpad utca. 247sz.

Tel.: +36304233558

E-mail: nterworldkft@gmail.com

Web: www.nterworldkft.nu

Adbészam: 14641930-2-04

A muszaki adatlap aktudlis véltozata a www.exoline.hu honlapon érheté el.
A gydrtd nevében és részérdl aldird személy:

Ferenc Sari
Igazgato

Exoline LTD, United Kingdom
2023.01.04.
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