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EXOLINE’
AQUASTOPC+

Vizzaro és fagyallo beton adalék

Nanotechnolégiaval elédllitott hidraulikus kétésy,
univerzdlis, hidroféb adalékanyag bel- és kultéri
vizzard és fagyalld betonok elkészitéséhez.
Vamtarifaszam: 32149000

MUSZAKI ADATLAP

Termék megnevezése: Exoline® Aqua Stop C+ Nanotechnoldgidval elédllitott hidraulikus kotésu,
univerzdlis, hidroféb adalékanyag bel- és kultéri vizzaré és fagyalld betonok elkészitéséhez.

Alkalmas: Nagy szilardsagu hidraulikus koétésu, vizzard, fagyalld és tizdlld betonok elkészitéséhez
Ajanlott keverési arany:

Soéder Portland Cement Exoline® Aqua Stop C+
110 kg 25 kg 1,6 kg

Osszekeverés utdan: 138 kg — 11m?2/ 1 cm kész beton

Keveréviz igény: Szikség szerint (kb. 30 - 35 liter) (az adalékanyag képlékenyité hatésa miatt a
szokésosndl kevesebb viz is elegendd lehet a kivant konzisztencia eléréséhez)

EIényék melyeket nydjt Onnek az Exoline® termékcsalad. Fontos tulajdonsaguk, hogy a termék
felhaszndlaséaval egyéb rendszereket valthatunk, ki, mint példaul a kenhetd szigetelések, foliak,
folyékony félia, nehéz-lemezek és egyéb technolégiai megoldasok, melyek ndvelik a kivitelezések
Kockdzatat — Koltségeit és Idejét. Szigeteld és Viztaszitd tulajdonsaga révén fokozza a szigetelés
hatékonysagat, alkalmazdsa célszerd minden olyan esetben, ahol az épulet vizzardsa fontos és
az egyszery, gyors, valamint idétalld megoldds a cél.

Az adalékbdl elddllitott ,beton” vizzel vald bekeverés utdn alkalmas kul - és beltéri, régi és Jj
betonfellletek koptatd, teherhordd rétegének kialakitasdra, illetve felljitdsara. Aljzatbeton
kialakitdsdhoz vagy kitéltd betonként egyardnt. Nagy szilardsagl, hézag és repedésmentes
vizzaré felUlet kialakitasara.

Elényei a hagyomdanyos betonokkal szemben: Vizzard fagydllo, sav és 1Ggalld, héallo, kivald
hdészigetel6, valamint kivalé hangszigetel hatasu.

Alkalmazési terilet:
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Régi és U] épitésuy, pincék, pincepadlok, aljzatok, jardak, kénnyUlszerkezetes fédémek, erkélyek,
vizes helységek, lapos teték — zold tetdk mélygardzsok, gardzsok, alagutak, épitésénél,
felbjitasanal.

Altaldnos betonok, szerelébetonok, padléfitések aljzatbetonjaihoz, vékony aljzatok, zsalukévek,
tadmfalak, alapok, fédémek, koszoruk, pillérek, 1€pcsdk, egyéb: idéjarasnak kitett fellletek,
térbetonok vizzard és fagyalld elkészitéséhez.

Régifelporlott, kopott, repedezett, esetleg anyaghidnyos beton, jarda, gardzs aljzat, I€pcséd stb....
betonfellleteinek javitdsara, mar 1 cm anyagvastagsagtol, de a j6 vizzard képesség eléréséhez
minimum 2 cm vastagsdgban. A vastagsdg méretezése fligg a késébbi terhelés nagysagatdl
is. Ipari felhaszndlds esetén, ahol magas az igénybevétel (targonca, mezégazdasagi gépek,
kamionok stb. A megfelelé rétegzédés (kavics, doéngolt fold, zGzalék) kialakitasa utdn,
vasaldssal, minimum 15 cm - t6él készithetd 6ndlld teherhordod felllet is.

Uj épitést betonfellletek készitése esetén elég a felsé koptatd réteget.

Kualdénésen alkalmas muagyanta kivaltasdra olyan esetekben, ahol szélséségesen magas
hédmérsékletnek lenne a felllet kitéve. Az alkalmazott adalékszer lecsékkenti a felUleti
vizfelvételt

Alkalmas tovdbbd aljzatkiegyenliték ald az aljzatkiegyenlité vastagsdgdnak csdkkentése
céljébdl, hiszen, ha 0,5 mm szemcsenagységu osztélyozott homokkal keveri be az (Exoline®
Aqua Stop C+) adalékot mar 0,5 mm vastagsagtdl hazhato.

Termék tipusa: Gydrilag elddllitott por alakd hidroféb adalékanyag.

Terméktulajdonsdagok - El6nyok:

Termékeink kompatibilisek a forgalomba Iévé 6sszes cementbdzisu épitdipari termékkel!
Kizarélag természetes (organikus) alapanyagokbdl (6sszetevék) all ill. tartalmaz!

Egyszerlden és gyorsan bedolgozhatd!

Kotésgyorsitd és képlékenyité hatdsa!

Roévidebb kizsaluzds ido6, ezért az érdemi munkdlatok hamarabb elkezddédhetnek!

Fagy - Sav - Lag és Olaj allé hatasa!

Nagymértékben ellendll az erés hdmérsékleti ingadozdsoknak!

Javitja a beton tartéssagat, mindségi paramétereit, valamint javitja a beton hészigetelését!
SzUkségtelenné teszi a tdbbkomponensu, munkafdzist vizszigetelési anyagokat és az ahhoz
kapcsolodo kivitelezési dijakat!

Alkalmazdsa, jelentds épitdipari koltségeket takarithat meg, mivel szinte mindenhol kivéltja az
eddig ismert szigeteld rendszereket!

Az Exoline® -nal készult felllet élettartalma tdbbszérdsére né!

Kivald kopdsdllésagot biztosit!

Kevesebb cement felhasznalés (pl: C22 - Exoline® - nal keverve C28 szilardségi fok!)

El6 munkaerd, eszkdzok, anyag - viz, cement- felhaszndlds csékken, magasabb minéség
garantait!

A betonba kevert Exoline® esetén a betonozds utdn, semmilyen szigeteld, vagy szigeteléssel
kapcsolatos egyéb utdmunkdra nincs szikség, mivel a szigetelést maga a beton tartalmazza!
25C - fok alatt nem, vagy csak részben igényel utdkezelést!

Felhasznalhaté - Onalléan receptaréank szerint, vagy barmely mas gyérté (beleértve azismert
markakat) altal készitett:

Betonokba: C4, C6, C8, C12, Cl16, C20, C25, C30
Cementesztrich 20 - 30, Cementesztrich C-30 - C25

Bel-&s kultéri, dnterul aljzatkiegyenlité 3 -15mm - 5 -20mm
Aljzat és falkiegyenlitébe

Szdraz-betonba

Flex Betonba

Javitd és kiegyenlité betonokba

Anyagosszetétel: Exoline® adalék, és egyéb reoldgiai adalékszerekbdl dll. Nem tartalmaz sem
azbesztet, sem mads asvanyi szdlat ezért a bedolgozds sordn nem drtalmas az egészségre, finom
szilikogén kvarcpor képzbédés adalék és egyéb tulajdonsagjavitd adalékok, tartalmaz.

www.exoline.co.uk 2



#exoline, Miiszaki adatiap | EXO-ASC-005-1.6KG

Bedolgozasiido: Kb. 2 6ra

Szaradasi idd: 20°C-on kb. 24 6ra alatt az iddjarasi kdérulményektdl figgden megkot.
Halmazallapota: Por

Szine: SzUrke

Gyartaskozi ellenérzés: A gydr sajat laboratériumaban, valamint a TUV SUD KERMI id&szakos
vizsgdlata az EU: eldirGsoknak megfeleléen igazoljo, hogy oz Exoline® Aqua Stop C+ (Adalék)
mindenben megfelel az EMI TUV-SUD KERMI az R — 200570 Vizsgdlati jelentésben szerepld
adatokkal és az utdellendrzést végzd vizsgdlati eredményeivel az MSZ EN 206:2013+A2:2021
szabvany, valamint a Mélyépitd Labor Vizsgdlat az MSZ EN 206:2013+A2:2021 szabvdany szerint.

Bedolgozasi hémérséklet: + 5°C alatti, illetve +25-26C feletti kérnyezeti és/vagy
aljzathémérséklet esetén alkalmazdasa kertulendé.

Terhelhetdség: jarhato Kb. 24-36 éra elteltével, az iddjardsi viszonyoktdl fuggden Az adatok +20C
és 50% relativ pdratartalom mellett értenddek. Alacsonyabb hdémérsékletek megnévelik,
magasabb hémérsékletek leroviditik ezeket az iddket.

Technikai adatok: A termék technikai adatai az EN alapjan a kévetkezé csoportba tartozik: LB-
EN:206-1/ EN-LC8/9-1.2

Terhelhetéség: Jarhatd Kb. 24-36 6ra elteltével, az idéjardsi viszonyoktdl figgéen Az adatok
+20°C és 50% relativ pdratartalom mellett értendéek. Alacsonyabb hédmérsékletek megnévelik,
magasabb hémérsékletek leroéviditik ezeket az idbket.

Bekeverési lehetéségek:
Az Exoline’ sajat receptardja szerint:

16 kg Exoline’ Aqua Stop C+
25 kg Portland Cement

110 kg Soéder

138 kg - Im? [lcm Kész beton

Bekeverési Gtmutaté I.: 25 kg Portland Cement + 1,6 kg Exoline® Aqua Stop C+ + 110 kg séder
dsszekeveredése utén ~ 138 kg ~ 11m?/1cm kész beton

El6szor: A 25kg-os Cementet és a 1,6kg-os Exoline® Aqua Stop C+ mUanyag védér tartalmat egy
keverdladaban vagy betonkeverében "SZARAZON" keverjik 6ssze homogén allapotava. (Télen az
ajénlott cementmindség 42,5/1l kompozit, mig nydron 32,5/Il kompozit a megfeleld j6 mindség
biztositasahoz!)

Majd a mindséget figyelembe véve:

Masodszor: 1 térfogat (lapat) Exoline® adalékkal kevert Cementet és (szlkség szerint) 3 - 4
térfogat (lapat) "dltalanos” (tizép telepeken, banydkban fellelheté agyag és iszapmentes)
homokot normdl eljgrasban az adagoldst ismételve "SZARAZON" a betonkeveré mindségétdl
fuggdben kb. 3-6 percig homogénre keverjuk. A kivalé mindség eléréséhez haszndljon 0,56 mm
szemcsenagysdagu szaritott osztalyozott Homokot.

Harmadszor: Szaraz 6sszekeverés utdn a vakolatot normal eljagraGsban haszndlt viz mennyiségével
(kb.: 5-6 liter) minimum 3-6 perc alatt cscomémentesre keverjuk.

www.exoline.co.uk 3



#exoline, Miiszaki adatiap | EXO-ASC-005-1.6KG

Bekeverési Gtmutato: Il
Bekeverési lehetéségek: Il. Exoline® ajanldsa szerint:

1,6 kg Exoline’ Aqua Stop C+
5 X 25 k Barmely forgalomba 1évé alapvakolathoz
9 hozzdkeverve

120 kg - 10 m2V3 (H) kitéti osztalyd kész beton

El6szor: Az Exoline® Aqua Stop C+ adalékot adjuk hozzd barmely forgalomban 1évé 25kg-os kézi
alap betohoz. (Az 1,6kg-os mlanyag védér tartalma 5db 25kg-os zsdkos termékbe adagolhaté.)

Masodszor: Az dsszetevoket 3-6 percig "SZARAZON" homogénre keverjik.

Harmadszor: Szdraz 6sszekeverés utdn a betont normdl eljardsban haszndlt viz mennyiségével
(kb.: 5-6 liter) minimum 3-6 perc alatt cscomobmentesre keverjuk.

Bedolgozdasi hdmeérséklet: Idojarastol fuggden 25°C felett a vakolatot feldolgozds utédn néhdny
napon keresztul 2-3 6rdnként permetezés (locsolds) javasolt. A hirtelen kiszaradds a termék
minéségét nagymértékben ronthatja. Ajanlott felhorddsi idészak + 5°C és +25°C kdzoétt. +20°C
alatt paras, nedves idében/ tertleten a vakolat utdgondozdsa nem vagy részben szikséges.

Fellilet elokészitése:

o A fellUletnek, szildrdnak, siknak, teherviselének, zsugoroddsmentesnek, repedés mentesnek,
tisztdnak, por-katradny-olajviasz mentesnek kell lennie. Nem lehetnek raojta tapaddsgdatld
maradvanyok.

o A régi beton felUletét le kell tisztitani. A laza, mallé fellletet egészen az ép betonig vissza kell
vésni. A még ép betont fel kell édesiteni és le kell mosni. A nem szildrdan tapadd régi
bevonatokat el kell tavolitani.

o A dilatacidk kiképzését a mindenkori épitési szabvanyoknak, és a meglevé épulet
dilataltsdgadnak megfeleldn kell végezni.

o Az alapfeltlet nedvszivé képességétdl fuggden haszndljunk mélyalapozbt!

Bedolgozas:

o A vodér tartalmat ,,SZARAZON" keverjik 6ssze a soderrel és a cementel (3-4 percig) majd
fokozatosan adagoljuk hozzd a megfeleléd mennyiségu vizet.

e Régi felporlott beton javitdsa esetén a megtisztitott felUletre kenjunk fel egy vékony réteg
mélyalpozét, és tapaddhidat, amely segiti az 6sszetapaddst a két felllet kdzdtt.

e Csak annyi anyagot szabad bekeverni, amit a kb. 40 - perces bedolgozhatdsagi idén belul fel
tudunk haszndini.

¢ Az anyagot hagyomdnyos kémuvesszerszdmokkal lehet bedolgozni. A felhordds sordn tgyelni
kell a tisztasagra, az anyagba nem kerulhetnek bele idegen szennyezédések (cigarettacsikk,
gyufa, sar stb.

Keverés: Alacsony fordulatszdmu betonkeverével minimum 5percig keverjuk homogénre. A
keverbédobot 35" - kos szégben déntve ajanlott.

Egyéb tudnivalok: A betont hosszabb allésidé utdn jol at kell keverni.
Szerszamtisztitas: A beton megszilardulésa elétt vizzel.

s

Biztonsagi eldirasok: Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb biztonsagtechnikai,
fizikai, toxikolégiai és 6kologiai adatokat a termékekre vonatkozd biztonsagi adatlapon meg lehet
taldlini. A veszélyes anyagokra vonatkozé rendelkezéseket be kell tartani.

Ajanlott beton vastagsag: Az alapfellletre kdzvetlendl felhordott beton vastagsdga: minimum
30 mm.
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Szarmazasi hely: EU
Szavatossagi idé: Felbontatlan eredeti csomagoldsban, 36 hénap hénapig tarolhato.
Gyartoi szavatossdag: Megfeleld keverés és felhaszndlds esetén - 10 év

FIGYELMEZTETES: Bar a termék Mlszaki Adatlapjaban szereplé miszaki adatok és ajanidasok a
legjobb tuddasunk és tapasztalataink alapjan készultek, minden informdcié minden esetben csak
tajékoztato jellegui és gyakorlati tapasztalatok alapjan megerdsitésre szorul. Eppen ezért, barki, aki
a terméket alkalmazza, meg kell gybézédjén arrdl, hogy a termék a tervezett felhaszndldsra
alkalmas. Minden esetben a felhaszndld felelés a termék haszndlatdbdl szadrmazd
kdévetkezményekért.

Magyarorszagi meghatalmazott (ak) neve és cime: (Bérgyarté és Kivitelezd)
Tarsasdg: Nterworld Kft.

Cim: Magyarorszag 5800 Mezékovdacshdza, Arpad utca. 247sz.

Tel.: +36304233558

E-mail: nterworldkft@gmail.com

web: www.nterworldkft.hu

Adbszadm: 14641930-2-04

A muszaki adatlap aktudlis valtozata a www.exoline.hu honlapon érhetd el.
A gyartd nevében és részérél aldird személy:

Ferenc Sari
Igazgato

Exoline LTD, United Kingdom
2023.01.04.
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