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EXOLINE’
AQUASTOPB+B

Gyadrilag el6kevert para és vizzaro kész vakolat

Felhaszndldsra kész, gydrilag elékevert, hidraulikus
kétésu, univerzdlis, hidrofob, bel- és kultéri pdra és
vizzdaré széraz habarcs.

Vamtarifaszaém: 32149000

MUSZAKI ADATLAP

Termék megnevezése: Exoline® Aqua Stop B+B Felhaszndldsra kész, gydrilag eldkevert,
hidraulikus koétést pdra, vizzard és tlUzdlld por alakdy, cement és mészkétésly, Exoline
adalékanyagot tartalmazé széraz habarcs.

Nagy szildrdsGgu hidraulikus koétésu, bel és kualtéri pdra, vizzaré és tdzdlld vakolatokhoz
elkészitéséhez.

Az Exoline® Aqua Stop B+B szdraz-habarcs - erésen vizzard, viztaszitd (hidroféb) tulajdonsagokkal
bir. pozitiv, illetve negativ oldali viznyomds elleni szigetelésre egyardnt alkalmas. Vizzel vald
keveredése utan - tégla, beton, terméské, valyog és vegyes falazatok kulsé és belsé feluleteinek
pdara és vizzard és vakoldsara kivaléan alkalmas.

EI6nyék melyeket nyiijt Onnek az Exoline’ termékcsaléd:

= Egyedi tulajdonsdga az (Exoline® Aqua Stop B+B) haszndlatdval a vakolat megfelel a
legmagasabb vizzarésagi kitéti osztadlynak, még alacsony szildrdsGgu vakolatok és betonok
esetén is.

= XV3 (H) kitéti osztaly vizzarésag amellett, hogy folyamatos lélegzést biztosit a falnak.

= A vakolat nagy porustartalmd, ezért elésegiti, a pdranedvesség kipdrolgdsat gyorsitja a vakolat
szaraddasat, 1élegzdvé, szell6z8vé teszi, azt ezdltal meghosszabbitja a vakolat élettartamat

» Hidrofébizalé adalékszer tartalma miatt fellleti vizfelvétele csekély, porusfalainak viztaszitd
hatasa kapilléris depressziot hoz létre, gatolva a nedvesség felszivoddasat, valamint a fellleti s6
és penészgomba kiviradgzdst.

» Javitja a falazat hdszigetelését

= Legfontosabb szerepe a fal kiszaritdsa, szérazon tartdsa, vizzards.

* Fontos tulajdonsag, hogy a termék felhaszndlasdval egyéb rendszereket valthatunk, ki, mint
példdul a kenhetd szigetelések, folidk, folyékony folia, nehéz-lemezek és egyéb technoldgidk,
melyek névelik a kivitelezések Kockazatat, Kéltségeit és Idejét.

Alkalmazési terilet:

= Régi és U] épitésuy, épuletek, lakdhdzak, ipari Iétesitmények, pincefalak, erkélyek, mélygarézsok,
alagutak, szennyvizakndk, szennyviz tarold akndk, szennyviztarozok, viztarozok, tdzi viztarolok,
sUllyesztett viztartalyok, fiurdészobdk, zuhanyzék gdztarozok, deritékadak, kerti tavak, medencék,
szereléakndk, savanyitd kadak stb. viz elleni szigetelésére.
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» Alkalmas épuletszerkezetek, épuletrészek szivargd viz, talajviz, haszndlati viz ellenszigetelésére,
alaplemezek, pillérek, tdmfalak, beton, tégla, terméské, valyog és vegyes falazatok kilsé és belsé
felUleteinek vakoldsdra minimum 2-3 cm vastagsdagban.

» A szigetelés sikja alatt és f6lott, kilsé és belsd oldalon egyardnt alkalmazhatd.

Terméktulajdonsagok:

Hidraulikus kotésu, bel-és kultéri vakolat

Készre kevert dllapotban kerul szdllitasra, csak vizzel kell bekeverni.

Egyszerlden és gyorsan bedolgozhaté

Az Exoline’ Aqua Stop - pal készitett feltletek kdzvetlenul hidegburkolattal Iathatok el.

= Uj hdz homlokzatanak vakolasara és régi épuletek utdlagos javitasra (szigetelésére) is egyarant
alkalmas!

Miiszaki [anyagtechnolégiai adatok:

Cementbdl, homokbdl, mészhidratbdl, reoldgiai
adalékszerekbdl és tulajdonsagjavitd adalékokbol
all6, gyarilag elékevert szarazhabarcs. Nem tartalmaz

Anyagosszetétel: PPN p
sem azbesztet, sem mas dasvanyi szdlat, ezért a
bedolgozds sordn nincs egészségre artalmas, finom
szilikogén kvarcpor képzédés.

Osszetevék: Egykomponenses

Halmazdallapot: Por

Szin: Szlrke

Vészelés druk szdllitdsara vonatkozd . .

: Nem veszélyes dru

rendelet:

Veszélyes anyagokra vonatkozé rendelet: | Irritativ, cementet tartalmaz

Tovabbi informaciok: Lasd a ,Biztonsdagi utasitdsok” cimu fejezetet

Szaraz helyen, idéjardsi hatdsoktdl védetten tarolva
minimum 12 hénap. Nem szabad tartésan +30°C felett
tarolni. A megkezdett csomagolést gondosan vissza
kell zarni.

500kg, 1000kg Big Bag zsdk, és 25 kg-os mianyag
vodor [ zsak

Tarolhatésag:

Kiszerelés:

Az adatok +20°C és 50% relativ pdratartalom mellett értendék. Alacsonyabb h&émérsékletek
megndvelik, magasabb hémérsékletek leréviditik ezeket az iddket.

Gyartaskozi ellenérzés: A gydr sajat laboratériumaban, valamint a TUV SUD KERMI idészakos
vizsgdlata az EU: eléirGsoknak megfeleléen igazolja, hogy az Exoline® Aqua Stop B+B mindenben
megfelel az EMI TUV-SUD KERMI az R — 200570 Vizsgdlati jelentésben szereplé adatokkal és az
utbellendrzést végzd vizsgdlati eredményeivel az MSZ EN 998-1:2003 szabvdany, valamint a
Mélyépit6 Labor Vizsgalat az MSZ EN 998-1:2016 szabvany szerint.

Fellilet elokészités:

= A felUletnek, szildrdnak, siknak, teherviselének, zsugoroddsmentesnek, repedés mentesnek,
tisztdnak, por-katrany-, olaj-, viaszmentesnek kell lennie. Nem lehetnek rajta tapadasgatld
maradvanyok.

* A nem szildrdan tapadé régi bevonatokat el kell tavolitani.

» Az elporladt rossz k6-és tégladarabokat le kell vésni egészen a kemény részig.

» A letisztitott falon 2 - 3 cm mélyen ajanlott a fugdkat kivésni, majd Exoline® Aqua Stop B+B
habarccsal kitélteni.

= Az alapfelllet elénedvesitése minden esetben szikséges.
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Az Exoline’ Aqua Stop B+B vakolat bedolgozasa:

= Az el8irt keveréviz mennyiséghez a vodor tartalmat fokozatosan hozzdadva a habarcsot egy
tiszta (max. 600 percenkénti fordulatszdmu) keverégéppel minimum 5 - 6 perc alatt
csomomentesre keverjuk. A habarcs kézi keveréssel és keverégéppel egyardnt bekeverhetd.

= A keverdviz esetleges tiladagoldsa esetén a habarcs csak az eredeti zsdkban levé anyaggal
suritheté.

» Csak annyi anyagot szabad bekeverni, amennyit - hédmérséklettdl fuggbden - 2 6rén belul fel
tudunk haszndlni

= A keverés sordn ajdnlott egyszerre tébb zsdk tartalmat bekeverni.

» A bekevert anyagnak az eldkészitett alapfeluletre vald felhorddsa 1 rétegben, maximum 3 cm
vastagsagban térténik  hagyomanyos kémuivesszerszdmokkal, vagy vakolégéppel (de
simitdshoz vizes szivacs, illetve mianyagbdl, fémbél készult eszkdzok haszndlata nem ajanlott).

= A felhordds sordn ugyelni kell a tisztasdgra. A vakolatba idegen, szennyezé anyagok nem
kerulhetnek (cigarettacsikk, gyufa, sar stb.

Keverés: Alacsony fordulatszdmu betonkeverdvel - keverédobot 35" - os szégben doéntve ajanlott.

Egyéb tudnivalok:

* A habarcsot hosszabb allasidé utdn jol at kell keverni.

= A felUlet kialakitasat fa simitéval kell elvégezni, fém- vagy mdanyag simité haszndlata elzdrja a
pblusokat.

» Festékként paradteresztd anyagot haszndljunk.

Szerszamtisztitas: A habarcs kikeményedése elétt vizzel.

Utokezelés: 1ddjardastol fuggden + 25°C felett a vakolatot a feldolgozds utdn néhdny napon
keresztul 2-3 6ranként permetezés (locsolds) javasolt. A hirtelen kiszaradds a termék minéségét
nagymeértékben ronthatja. Ajanlott felhordasi idészak + 5°C és +25°C koz6tt. +20°C alatt pards,
nedves idében/ terleten a vakolat utdgondozdsa nem, vagy csak részben szilkséges.

Kérjuk, vegye figyelembe, és tartsa be az alabbiakat!

» A mar kétésben levé Exoline® Aqua Stop B + B vakolatot nem szabad sem vizzel higitani, sem
pedig friss habarcsporral keverni. Tilos a habarcsba visszadolgozni a mar kétésben levd
hulladékot.

» A kotésben levd, szaradd anyagot évni kell a kdzvetlen napsutéstél, a 25°C feletti hémérséklettdl,
a huzattdl, a fagytdl és a csapd esdtdl.

» Az anyaghoz nem szabad semmiféle adalékot hozzdadni.

» A szerszdmokat-haszndlatukat kévetden vizzel azonnal meg kell tisztitani, mert az anyagot
megszdradt dllapotban mar csak mechanikai Gton lehet eltavolitani.

» A vakolaton a festés elétti glettelését csak 1€legzéd anyaggal szabad elvégezni. Az igy elékészitett
vakolatra szintén csak kivald légateresztod tulajdonsaggal rendelkezd (mész-, szilikon-vagy
szilikat bazist festéket szabad hasznalni).

» Gyartds keltezése a csomagoldsra nyomtatva ,év. hénap. nap” formdaban.

Biztonsagi eléirasok: Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb biztonsagtechnikai,

fizikai, toxikologiai és 6kolodgiai adatokat a termékekre vonatkozé biztonséagi adatlapon meg lehet

taldlini. A veszélyes anyagokra vonatkozé rendelkezéseket be kell tartani.

Biztonsagi utasitasok: Az Exoline’ Aqua Stop B+B vakolat cementet tartalmaz. A cement a
nedvességgel vagy a keverdvizzel lugos reakcidba lép, ezért bdrirritaciok, illetve nydlkahartya-
mardddasok lehetségesek (pl. a szemeken). Irritdlia a légzészerveket. Komoly szemkdarosodds
veszélye dll fenn, kerulni kell az anyagnak a szembe jutdsat és a bdrrel vald tartds érintkezését.
Pordt nem szabad belélegezni. A szembe jutott anyagot azonnal, bé vizzel ki kell mosni, és
orvoshoz kell fordulni. A b&rrel érintkezd, szennyezett ruhdzatot azonnal le kell venni, a bért azonnal,
b6 vizzel és szappannal le kell mosni. A munkavégzés sordn megfeleld védékesztylt és
védészemuveget kell viselni. Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, és meg kell mutatni
neki a csomagoldast vagy ezt a muUiszaki adatlapot. Gyermekek elél elzarva tartandd. Tovabbi
informdcidkat a termék biztonsagi adatlapja tartalmaz.
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Szarmazasi hely: EU
Szavatossagi idé: Felbontatlan eredeti csomagoldsban, 12 hénap hénapig tarolhato.
Gyartoi szavatossdag: Megfeleld keverés és felhaszndlds esetén - 10 év

Magyarorszagi meghatalmazott(ak) neve és cime: (Bérgyéarté és Kivitelezd)
Tarsasdg: Nterworld Kft.

Cim: Magyarorszag 5800 Mezbékovécshaza, Arpad utca. 247sz.

Tel.: +36304233558

E-mail: nterworldkft@gmail.com

Web: www.nterworldkft.nu

Adbészam: 14641930-2-04

A muszaki adatlap aktudlis valtozata a www.exoline.hu honlapon érheté el.
A gydrtd nevében és részérdl aldird személy:

Ferenc Sari
Igazgato

Exoline LTD, United Kingdom
2023.01.04
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